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Mediengruppe Main-Post, Alemania 

Argumentos convincentes para renovar los sistemas  

 

El centro de impresión del grupo mediático Main-Post se ha modernizado 

en tres fases con dos rotativas KBA-Commander-CT, entre los años 2006 y 

2010. Aparte de todas las ediciones locales del periódico Main-Post, que 

los sábados alcanzan casi los 140.000 ejemplares, en la planta se 

producen otros 50.000 ejemplares para distintos títulos regionales. 

«Especialmente tras la puesta en servicio de la segunda rotativa 

Commander-CT, la sala de expedición se convirtió cada vez más en un 

cuello de botella», dice el director técnico Andreas Kunzemann.  

La dirección pretendía inicialmente incrementar la eficiencia de la 

instalación de procesado por medio de un proyecto Retrofit de Ferag. Sin 

embargo, la empresa suiza pudo demostrar con argumentos concretos que 

era más rentable sustituir con técnica moderna dos de las tres líneas de 

producción existentes. El concepto propuesto convenció también por el 

rendimiento neto alcanzable, la elevada eficiencia, la facilidad de operación 

del equipo, el reducido nivel de ruido y la flexibilidad en la configuración del 

sistema. Estos argumentos convincentes indujeron finalmente a la 

empresa a cambiar el suministrador de los equipos para la sala de 

expedición. Dentro del marco del proyecto se instalaron dos nuevas líneas 

de procesado, mientras que a la tercera línea existente se le asignó la 

función de absorber las puntas de la producción.  

Por medio de la doble producción en las tres rotativas, el cliente alcanza 

una capacidad de impresión horaria de hasta 94.000 ejemplares por línea. 

Tomando dos productos con cada pinza a la salida de las plegadoras 

(modo 2:1), los transportadores universales UTR pueden absorber sin 



 

 

ningún problema estos elevados volúmenes de producción, tal como lo 

explica y confirma también con datos Andreas Kunzemann: «Gracias a la 

eficiente toma de los productos en la modalidad 2:1 hemos podido 

aumentar nuestro rendimiento neto en un 30 por ciento». 

Para procesar eficientemente el creciente volumen de suplementos se 

instalaron dos tambores de encarte MultiSertDrum, ambos con un sistema 

precolector RollStream provisto de ocho alimentadores. «Con ello hemos 

ampliado claramente nuestra capacidad de encarte e incrementado el 

rendimiento en 30-40 por ciento», asegura el director técnico, para quien 

también el acceso a la regionalización se ha llevado a cabo con éxito.  
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El centro impresor del grupo Main-Post. 
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Con las dos líneas de sala de expedición se ha iniciado la regionalización.  
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